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Характеристики продукта 
Гидравлическая гирационная дробилка имеет малый износ дробильной стенки, высокую 

производительность, производительность в 3-4 раза выше, чем у щековой дробилки, а себестоимость 

продукции на 1-5 юаней/тонну ниже, чем у щековой дробилки. Из-за использования прямой подачи руды 

можно отказаться от производственных объектов, таких как силосы для сырой руды и питатели для руды. 

Это лучший выбор для крупных и средних шахт и других отраслей промышленности для грубого 

дробления различных твердых материалов. 

Гидравлические гирационные дробилки производства Shenyang Hanwei имеют различные 

спецификации 4265-6393, и продукция продается по всему миру, занимая более 8% доли внутреннего 

рынка гирационных дробилок. Его надежная технология и эффективные производственные мощности 

хорошо приняты пользователями. 

 

        

 

Технические параметры гидравлической гирационной дробилки серии SD 

 

Модель 

Разгрузочное 

отверстие дробилки 

(мм) 

Размер 

загрузочного 

отверстия (мм) 

Макс. диаметр 

подвижного 

конуса (мм) 

Макс. 

Подача 

(мм) 

Двигатель привода 

дробилки (kW) 

Производственная 

мощность (т/час) 

SD4265 140-200 1065 1651 900 400 1010-2870 

SD5080 150-200 1220 2030 1050 400-500 1100-3150 

SD5485 150-200 1400 2160 1200 500-630 1800-3350 

SD6088 150-220 1500 2235 1300 560-710 2500-4200 

SD6393 175-225 1600 2362 1400 800-1000 3150-5600 

SD72118 175-250 1800 2997 1600 1250-1400 4150-10500 

Примечание. Приведенные выше данные приведены для справки, а фактическая производительность 

обработки зависит от размера частиц сырья, характеристик дробления самой руды или породы и т. д.。 

 

Таблица параметров гидравлической гирационной дробилки серии SD 

Wi:10~25kWh/t 
Производительность (т/ч), соответствующая разгрузочному отверстию с открытым краем 

(мм), плотность сыпучего материала 1,6 т/м2 

Модель 

Размер 

загрузочного 

отверстия 

(мм) 

140 150 175 200 225 250 

SD4265 1065 1010-2010 1050-2335 1250-2815 1550-2870   

SD5080 1220  1100-2400 1450-2960 1680-3150   

SD5485 1400  1800-2885 1980-3100 2020-3350   

SD6088 1500  2500-3050 2250-3500 2850-3650 3000-4200  

SD6393 1600   3150-4250 3350-5550 3650-5600  

SD72118 1800   4150-5600 4550-7500 5250-8500 6200-10500 

Гирационная дробилка SD6393 имеет отверстие 

для разгрузки руды 200 мм на свободной стороне, а 

выход продукта 0-200 мм при дроблении твердых 

пород составляет около 75. Выберите 

соответствующую кривую в соответствии с рисунком 

и получите распределение частиц продукта по 

размерам, как показано на рисунке.: 

Свободное боковое 

выпускное отверстие (мм) 

Приблизительная 

пропускная способность (%) 

200 75 

175 72 

150 64 

125 55 

100 45 

50 28 

25 15 

 

Индекс дробильной мощности（для 

выбора кривой продукта) 

сито с квадратными 

отверстиями（%） 

Мягкий（Wi≤10) 90 

Средне-твердый （Wi=10-15) 85 

Жесткий (Wi≥10-15) 75 
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Характеристики продукта 
 

Разгрузочное отверстие щековой дробилки этой серии использует передовой 

гидравлический метод плавной регулировки, который позволяет гибко регулировать 

размер разгрузочного отверстия и расширить диапазон регулировки размера разгрузки. 

Щековая дробилка серии CJ имеет большой коэффициент дробления, высокую 

производительность и проста в использовании. Рама представляет собой единую 

цельную литую стальную конструкцию, которая проста в эксплуатации, легка в 

обслуживании и использовании и имеет длительный срок службы. 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики сложной маятниковой щековой дробилки 

серии CJ（гидравлическая регулировка выпускного отверстия) 

Модель 

Размер загрузочного 

отверстия 

Размер 

выпускного 

отверстия 

Мощность 

главного 

двигателя 

Производственная 

мощность 

（inch） （mm） （inch） （mm） （hp） （kW） （stph） （mtph） 

CJ2036 20”×36” 500×900 2' 5' 50 125 100 75 88 242 80 220 

CJ2436 24”×36” 600×900 3' 7' 75 175 120 90 132 285 120 250 

CJ3042 30”×42” 760×1060 3'-8' 75-200 150 110 165-555 150-500 

CJ3648 36”×48” 900×1200 4'-9' 100-225 200 132 265-605 240-550 

CJ4254 42”×54” 1060×1370 5' 9' 125-230 300 220 385-880 260-800 

CJ4763 47”×63” 1200×1600 6'-12' 150-300 350 250 
539-

1155 
490-1050 

 

Технические характеристики сложной маятниковой щековой дробилки 

серии CJ 

Модель 

Производительность (т/ч) 

50 63 75 90 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

CJ2036 
80-

90 

95-

110 

120-

140 

140-

170 

160-

190 

190-

220 
       

CJ2436   
120-

150 

150-

190 

170-

210 

180-

220 

190-

230 

210-

250 
     

CJ3042   
150 

200 

180 

230 

200 

260 

230 

340 

300 

400 

350 

450 

360 

500 
    

CJ3648     
240 

310 

280 

360 

320 

420 

360 

460 

380 

510 

410 

550 
   

CJ4254      
350 

490 

450 

560 

520 

625 

575 

735 

630 

800 

700 

800 
  

CJ4763       
490 

650 

590 

750 

650 

840 

740 

930 

800 

1010 

880 

1100 

950 

1050 

Приведенные выше цифры отражают производительность дробилки, исходя из следующих условий: 

средний удельный вес исходного материала составляет 2,7 т/м3, оптимальный размер исходного 

материала может быть подан в камеру дробления плавно, без образования мостов, и из исходного 

материала удалены мелкие частицы размером меньше, чем плотная боковая разгрузка дробилки. 

Производительность варьируется в зависимости от способа подачи и характеристик корма, таких как 

градация, насыпная плотность, влажность, содержание глины и дробимость. Измерение плотной боковой 

разгрузки дробилки зависит от используемого профиля щеки и может влиять на производительность 

дробилки и сортность продукта. 

Следующие факторы могут повысить мощность и производительность дробилки: 

1. выбор подходящей челюстной плиты. 

2. соответствующий сорт корма. 

3. регулируемая скорость подачи. 
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Характеристики продукта 
Подходит для дробления всех видов руд и пород твердых и средней твердости. 

Механизм гидравлического привода позволяет быстро регулировать размер 

разгрузочного отверстия, что облегчает настройку схемы дробления для достижения 

сбалансированного производства и оптимальной эффективности дробления. 

Широкий диапазон дробящих полостей, от среднего дробления до мелкого и 

сверхмелкого, может быть изменен по желанию, чтобы удовлетворить широкий 

диапазон требований к размеру продукта. Гидравлическая система удобна и надежна, 

обеспечивает безопасную и эффективную защиту от перегрузок. 

Настройки гидравлической регулировки и очистки полости позволяют значительно 

повысить степень автоматизации, что позволяет сократить или даже избежать простоев, 

уменьшить нагрузку на рабочих и значительно снизить производственные затраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отверстия 

сита и 

пропускная 

способность 

сита 

Wi12 21kWh/t 

Размер 

отверстий 

сита(мм) 

Размер разгрузочного отверстия с закрытой кромкой(мм) 

Распределение частиц по размерам（%） 

13 19 25 31 13 44 51 64 70 76 84 

125        99 
91-

96 

85-

90 

75-

85 

100       99 
94-

98 

76-

81 

68-

75 

60-

65 

75     100 
89-

94 

93-

97 

78-

86 

70-

75 

60-

70 

55-

60 

50    
92 

98 

89 

95 

75 

82 

65 

73 

46 

52 

49 

54 

30 

36 

28 

33 

38  100 
95 

99 

87 

91 

73 

79 

55 

59 

47 

53 

26 

31 

28 

33 

23 

28 

19 

24 

30  
95 

98 

79 

85 

70 

80 

44 

55 

42 

53 

35 

45 

20 

25 

22 

27 
13 18 11 16 

25  
88-

95 

71-

77 

46-

52 

37-

43 

32-

39 

25-

31 

14-

19 

12-

17 
9-15 7-11 

20 
92-

98 

79-

85 

54-

60 

34-

40 

27-

33 

24-

31 

19-

25 

12-

17 

10-

15 
7-12 4-9 

13 
75-

81 

52-

58 

33-

39 

19-

25 

15-

21 

13-

19 
11-17 9-12 8-10 5-11 3-8 

10 
62-

69 

42-

48 

27-

33 

15-

21 
11-16 11-16 9-14 7-11 6-11 3-8 2-7 

6 
33-

45 

22-

32 

16-

21 
9-15 6-12 5-11 4-10 3-9 2-8 2-7 1-6 
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Таблица параметров тяжелых конусных дробилок серии H 

 

Моде

ль 

Установленн

ая 

мощность(k

W) 

Тип полости 

Размер 

загрузоч

ного 

отверсти

я(mm) 

Размер разгрузочного отверстия с закрытой стороны mm 

Производительность т/ч 

13 19 25 31 38 44 51 64 70 76 84 

H300 75/90 

Экстра 

тонкий 

45 
55-

60 
75-100 80-90         

Тонкий 70 
55-

65 
75-90 80-110         

Средний 90 
60-

70 
80-100 95-120         

Толстый 150 
60-

70 
80-110 100-130 130-180        

Очень 

толстый 

180  85-110 120-140 130-200 140-220       

H400 180/220 

Экстра 

тонкий 

50 
115-

130 

130-

150 
160-200         

Тонкий 70 
120-

135 
135-165 165-225 195-230        

Средний 100 
130-

170 

150-

180 
180-210 220-280 260-320       

Толстый 150  
180-

220 
220-300 250-300 280-360 350-420 400-500     

Очень 

толстый 

240  
220-

300 
240-320 260-330 300-420 360-430 410-530     

H500 280/315 

Экстра 

тонкий 

60 

180

-

300 

300-

340 
350-430 360-460        

Тонкий 100  
310-

350 
350-420 360-440 380-480       

Средний 150  
320-

360 
350-420 370-440 390-500       

Толстый 250   365-430 375-385 400-520 430-550 500-620 560-780    

Очень 

толстый 

330   370-440 380-500 450-550 480-580 520-660 580-800    

H600 355/400 

Экстра 

тонкий 

90 

290

-

370 

380-

430 
400-590         

Тонкий 125  
390-

470 
400-620 490-690 520-760       

Средний 230   400-630 480-700 550-800       

Толстый 300    495-710 550-800 600-850 650-880     

Очень 

толстый 

370      600-850 
680-

900 
780-950    

H700 450/500 

Экстра 

тонкий 

95 

340

-

450 

420-

480 
490-660         

Тонкий 130  
450-

500 
510-640 540-750 560-820       

Средний 250   530-680 560-750 570-830 630-880      

Толстый 330    560-760 570-845 650-900 690-910     

Очень 

толстый 

400     575-850 670-950 
720-

1000 

800-

1150 

930-

1250 

950-

1310 
 

H880 560--/630 

Экстра 

тонкий 

100 

380

-

730 

490-

180 
540-860         

Тонкий 150  
490-

500 
550-840 590-900 

650-

1020 
      

Средний 250   560-880 620-950 
670-

1030 

730-

1280 
     

Толстый 330    610-940 
670-

1045 

750-

1200 

890-

1310 
    

Очень 

толстый 

400     
675-

1050 

770-

1250 

810-

1300 

1050-

1350 

1120-

1350 

1200-

1590 
 

H900 630/710 

Экстра 

тонкий 

100 

400

-

860 

490-

880 
600-920         

Тонкий 150  
480-

830 
610-940 

640-

1250 

760-

1590 
      

Средний 250   630-980 
660-

1300 

770-

1590 

790-

1650 

830-

1880 
    

Толстый 370    
660-

1310 

780-

1600 

800-

1620 

800-

1800 

950-

2160 

1050-

2160 

1210-

2550 

1480-

2600 

Очень 

толстый 

420      
790-

1600 

880-

1800 

930-

2150 

930-

2150 

1250-

2550 

1500-

2600 

H1100 800 

Экстра 

тонкий 

100 

490

-

990 

595-

1170 

700-

1320 
        

Тонкий 150  
585-

1130 

700-

1360 

790-

1775 

810-

1850 
      

Средний 250   
710-

1330 

800-

1710 

860-

1830 

910-

1915 

1130-

2450 
    

Толстый 370    
820-

1725 

840-

1860 

930-

1940 

1190-

2430 

1270-

2550 

1470-

2620 

1590-

2770 

1650-

2800 

Очень 

толстый 

420      
917-

1920 

1180-

2420 

1230-

2595 

1410-

2630 

1550-

2750 

1630-

2800 

H130

0 
1000 

Экстра 

тонкий 

100 

570

-

137

0 

640-

1390 

810-

1510 
        

Тонкий 150  
655-

1420 

820-

1660 

890-

1800 

910-

1950 
      

Средний 250   
810-

1690 

900-

1925 

960-

1950 

1151-

2196 

1230-

2650 
    

             

Толстый 370    
920-

1870 

990-

2000 

1111-

2133 

1290-

2630 

1390-

2752 

1690-

2850 

1790-

3030 

2010-

3300 

Очень 

толстый 

420      
1129-

2190 

1280-

2620 

1430-

2797 

1710-

2870 

1830-

3050 

2035-

3300 

H170

0 
1250 

Экстра 

тонкий 

110 

800

-

1710 

950-

1750 

1200-

1850 
        

Тонкий 160  
960-

1650 

1200-

1850 

1280-

2490 

1520-

3150 
      

Средний 260   
1250-

1960 

1300-

2580 

1530-

3170 

1580-

3300 

1650-

3760 
    

Толстый 380    
1310-

2630 

1650-

3190 

1600-

3240 

1720-

3810 

1900-

4300 

2010-

4320 

2410-

5090 

2950-

5200 

Очень 

толстый 

430      
1590-

3300 

1700-

3790 

1950-

4330 

1850-

4310 

2450-

5170 

2990-

5220 
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Характеристики продукта 
 

Прочная конструкция неподвижного вала и прямая конструкция втулки 

перфорирующего вала обеспечивают многоцилиндровой высокоэнергетической 

конусной дробилке серии HC более высокую скорость и большую производительность 

дробления. 

Для проектирования полости дробления используется теория межзернового 

ламинарного дробления, что значительно увеличивает производительность, 

обеспечивая при этом размер продукта, избегая переизмельчения материала и 

уменьшая износ деталей дробилки. Использование гидравлической системы 

накопления энергии сверхвысокого давления, гидравлический цилиндр безопасности с 

двусторонним приводом, гидравлическая страховка дробилки и гидравлическая 

очистка полости, а также реализация гидравлической блокировки и регулировки 

гидравлического двигателя. Это упрощает структуру оборудования, устраняет аварии, 

вызванные перегрузкой железа и т.д., и делает более удобной производственную 

эксплуатацию и регулировку. Это настоящая высокоэнергетическая конусная дробилка 

с простым обслуживанием. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики многоцилиндровой высокоэнергетической 

конусной дробилки серии HC 

Модель 

Мощность 

главного 

двигателя

（KW） 

Тип полости 

Размер 

отверстия 

для 

подачи 

руды

（mm） 

Диапазон 

отверстия 

для 

выгрузки 

руды

（mm） 

Пропускная 

способность 

（L/h） 

HC300 220 

стандартный 

Тонкий 110 18 45 105 300 

толстый 

220 25 51 110 365 

короткоголовый 

Тонкий 30 10-19 80-175 

толстый 

75 13-25 95-240 

HC500 400 

стандартный 

Тонкий 200 22-54 235-485 

толстый 

300 34-65 300-635 

короткоголовый 

Тонкий 90 16-28 190-315 

толстый 

150 20-32 200-450 

HC800 630 

стандартный 

Тонкий 200 30 55 385 800 

толстый 

350 38 70 450 1050 

короткоголовый 

Тонкий 90 16-30 260-560 

толстый 

160 20-35 350-610 

HC1100 800 

стандартный 

Тонкий 240 32-58 730-1100 

толстый 

360 38-76 850-2000 

короткоголовый 

Тонкий 100 13 25 520 800 

толстый 

160 22-38 600-1250 

Примечание. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая производственная 

мощность зависит от типа материала и условий производства.  
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Характеристики продукта 
 

Многоцилиндровая высокоэнергетическая конусная дробилка серии H сочетает в 

себе большой ход дробления, создаваемый высокой точкой подвеса, с более высокой 

скоростью вращения, что значительно повышает номинальную мощность, дробящее 

усилие и пропускную способность дробилки, и становится конусной дробилкой с самая 

большая производственная мощность в той же спецификации машины. Технология 

дробления многоцилиндровой высокоэнергетической конусной дробилки серии H 

позволяет получить максимальную производительность на минимальном пространстве 

с меньшим количеством оборудования. 

Многоцилиндровая высокоэнергетическая конусная дробилка серии H основана на 

принципе «ламинирования дробления», что делает размер частиц материала более 

однородным, а форму продукта более похожей на куб. Он используется для тонкого 

измельчения на заводах по производству заполнителей, с более высоким выходом и 

меньшим содержанием игольчатых чешуек, обеспечивая более совершенную форму 

готового продукта и более высокий выход товарного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики многоцилиндровой высокоэнергетической 

конусной дробилки серии H 

полость 

Закрытое 

боковое 

выпускное 

отверстие

（mm） 

Производительность（т/час) 

H6 H9 H11 H13 

Короткоголовый,Тонкий 10 
220-

300 

275-

355 

503-

565 

640-

710 

Короткоголовый,средний 13 
280-

380 

330-

455 

615-

730 

770-

915 

Короткоголовый,толстый/стандартный, 

Тонкий 
16 

335-

450 

405-

555 

709-

855 

885-

1075 

Стандартный, Тонкий 19 
370-

490 

440-

605 

720-

900 

900-

1125 

Стандартный, Тонкий 22 
410-

535 

500-

680 

840-

1035 

1050-

1295 

Стандартный, средний 25 
430-

570 

530-

775 

915-

1210 

1145-

1510 

Стандартный, средний 32 
440-

630 

605-

905 

1155-

1455 

1450-

1820 

Стандартный, средний 38 
515-

715 

655-

1055 

1375-

1750 

1720-

2190 

Стандартный, толстый 45 
570-

780 

785-

1255 

1620-

2085 

2025-

2605 

Стандартный, толстый 51 
650-

905 

905-

1455 

1830-

2420 

2290-

3025 

Стандартный, толстый 56 
735-

1030 

1020-

1650 

2070-

2750 

2595-

3440 

Стандартный, толстый 64 
825-

1120 

1150-

1800 

2335-

3000 

2925-

3755 

Стандартный, толстый 70 
930-

1245 

1300-

2000 

2640-

3335 

3305-

4170 

Примечание: Таблицу производственных мощностей можно использовать в качестве инструмента 

для предварительного выбора многоцилиндровых мощных конусных дробилок серии H. Данные в 

таблице относятся к производственной мощности при условиях работы в открытом цикле и питании 

с насыпным весом 16т/м³, при условии высокого содержания мелкого зерна в питании и режиме 

замкнутого цикла оборудование мощность на 15%-30% выше, чем при работе в открытом цикле. Как 

важная часть производственного пути, производительность дробилки частично зависит от 

правильного выбора и работы питателя, ленточного конвейера, вибрационного грохота, опорной 

конструкции, двигателя, трансмиссии и бункера. 

 

 

 



 

  13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующие факторы могут снизить мощность и производительность дробилки: 

 

1. Липкий материал в питании дробилки. 

2. Мелкая фракция частиц размером меньше разгрузочного отверстия в питании превышает 10% от производительности дробилки. 

3. Чрезмерная влажность исходного материала. 

4. Сегрегация исходного материала в камере дробления. 

5. Неравномерное распределение загружаемого материала по камере дробления. 

6. Отсутствие контроля кормления. 

7. Недоиспользование рекомендуемой мощности. 

8. Недостаточная производительность конвейера. 

9. Недостаточные мощности для предварительной сортировки и сортировки в замкнутом цикле. 

10. Недостаточный доступ к зоне разгрузки дробилки. 

 

Следующие факторы могут увеличить мощность и производительность дробилки: 

 

1. Для материала, подлежащего дроблению, выбирается правильная камера дробления. 

2. Правильное соотношение размеров частиц корма. 

3. Контроль объема подачи. 

4. Равномерное распределение материала в пределах 360° камеры дробления. 

5. Размер разгрузочного конвейера подбирается в соответствии с максимальной производительностью дробилки. 

6. Предварительная сортировка и соответствующий выбор размеров грохота для предварительной сортировки и сортировки в замкнутом цикле. 

7. Автоматическое управление. 

8. Гладкая разгрузочная зона дробилки. 
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Характеристики продукта 
Тип полости дробилки   

 

 

Тип 

полост

и 

H6 H9 H11 H13 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

A 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

B 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

A 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

B 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

A 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

B 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

A 

Мини

мальн

ый 

выход 

матер

иала 口

B 

Коротког

оловый,

Тонкий 

10 52 10 89 10 64 10 70 

Коротког

оловый,с

редний 

13 106 13 153 13 104 13 98 

Коротког

оловый,т

олстый 

- - 16 173 16 140 16 148 

Стандарт

ный,тон

кий 

20 196 20 255 22 240 22 249 

Стандарт

ный,сред

ний 

25 279 32 310 32 343 32 351 

Стандарт

ный,толс

тый 

30 328 38 375 38 360 38 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические преимущества: 

1. Высокая точка подвеса, большой ход, большая сила и мощность дробления. 

2. Лучшее распределение формы частиц, продукт имеет кубическую форму, высокая 

эффективность дробления. 

3. Уникальное устройство фиксации вкладыша позволяет заменить вкладыш в 

течение двух часов. 

4. Износостойкая футеровочная плита обеспечивает более высокую эффективность 

дробления и более длительный срок службы. 

5. Американский стандарт материала медной втулки, более длительный срок 

службы. 

6. Полностью гидравлическая система натяжения двойного действия и 

фиксированная система блокировки конуса обеспечивают безопасную и 

надежную защиту от перегрузки железа и фиксированную способность 

блокировки конуса. 

7. Спиральная коническая передача Клингельнберга, коэффициент обслуживания 

4,6, обеспечивает более длительный срок службы, высокую надежность и 

меньший шум. 

8. Уникальное сочетание динамического хода конуса и скорости обеспечивает 

максимальную производительность дробления и наилучшее распределение 

частиц по форме без ущерба для долговечности футеровки. 

9. Более толстый корпус основной рамы и повышенная прочность верхнего и 

нижнего фланцев обеспечивают большую надежность. 

10. Полностью независимая модульная внешняя система смазки со всеми 

элементами управления и контроля для обеспечения надлежащей работы при 

любой погоде и условиях. 

11. Легко читаемая панель управления отображает необходимую информацию о 

рабочем состоянии конусной дробилки. 
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Габаритные размеры (мм) и вес (кг) многоцилиндровой 

высокоэнергетической конусной дробилки серии H 

 

Габаритные размеры и вес H6 H9 H11 H13 

A 
Макс. диаметр опорной 

втулки 
2980 3590 5200 5200 

B 
Внутренний диаметр 

бункера 
1500 1790 2490 2490 

C 
Расстояние между 

отверстиями для ног 
C1=1400 C2=2050 2490 2490 2490 

D 
Размер отверстия для 

ноги 
65 100 100 100 

E Ход зазора 150 150 150 150 

F 
От основания до верха 

бункера 
2600 3500 4000 4000 

G 
От основания до нижней 

части рамы 
235 365 310 310 

H 
От основания до низа 

маслопровода 
715 925 670 670 

I 
Центр дробилки с 

неприводной стороны 
1320 1635 1950 1950 

J 
Центр дробилки со 

стороны привода 
1825 2250 2855 2855 

K 

Пространство, 

необходимое для снятия 

регулировочной втулки 

3655 4690 5900 5900 

L 

Пространство, 

необходимое для 

демонтажа держателя 

приводного вала 

2855 3480 4320 4320 

M 

Пространство, 

необходимое для 

демонтажа 

динамического конуса 

3545 4840 6035 6035 

N 
Диаметр выпускного 

отверстия 
1900 2420 2900 2900 

Размер подвижного конуса в 

сборе (вес) 

Ф1450×1155

（4400） 

Ф1880×1610

（11300） 

Ф2400×2330

（17600） 

Ф2400×2330

（18700） 

Размер регулировочной втулки 

в сборе (вес) 

Ф2260×1325

（7500） 

Ф2710×1470

（14700） 

Ф3550×2190

（33200） 

Ф3550×2190

（33200） 

Вес тела дробилки 33000 70200 150000 150000 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Таблица размеров может быть использована в 

качестве инструмента для первоначального выбора конусных 

дробилок H. Данные в таблице относятся к распределению 

размеров в металлических шахтах с твердостью ≥ 16 и насыпной 

плотностью 1,6 т/м3 исходного материала, со снятием сит в 

исходном материале меньше, чем размер зерна на выгрузке, и 

при условиях работы в открытом контуре. Если это шахта 

заполнителя или хрупкая шахта (представленная твердым 

известняком), кривая размера зерен сдвигается влево. 
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Одноцилиндровые гидравлические конусные дробилки серии HV используются на 

крупных и средних предприятиях по переработке песка и руды для вторичного, 

третичного или четвертичного дробления руды, горных пород или материалов на 

основе горных пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики одноцилиндровой гидравлической конусной 

дробилки серии HV 

 

Модель 
Мощность 
главного 

двигателя
（KW） 

Тип 
полости 

Максимальный 
размер 

загружаемых 
частиц 
（mm） 

Диапазон 
разгрузочного 

отверстия
（mm） 

Пропускная 
способность

（L/h） 

HV411 90 

Тонкий 50 8-20 30-55 

Средний 100 10-32 45-95 

Толстый 155 13-38 55-115 

Очень 

толстый 

240 22-45 75-150 

HV422 160 

Тонкий 80 10-32 50-100 

Средний 125 10-38 65-150 

грубый 210 13-44 80-200 

Толстый 280 23-48 110-240 

Очень 

толстый 
320 25-54 140-290 

HV433 250 

Тонкий 95 10-38 85-175 

Средний 160 16-45 95-200 

грубый 250 16-51 100-295 

Толстый 320 28-56 160-400 

Очень 

толстый 
420 35-64 220-475 

HV665 355 

Тонкий 70 10-38 150-300 

Средний 120 13-40 160-350 

грубый 180 18-51 200-450 

Толстый 250 25-54 240-500 

Очень 

толстый 
320 40-64 400-600 

Тонкий 475 60-80 600-800 

HV871 630 

Тонкий 100 19-51 350-750 

Средний 180 22-70 410-1050 

Толстый 280 25-78 480-1450 

Очень 

толстый 

420 40-90 600-1950 

HV898 750 

Тонкий 100 16-57 400-1010 

Средний 200 25-75 560-1550 

Толстый 350 28-80 600-2050 

Очень 

толстый 

430 32-100 610-2100 
Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая 

производственная мощность зависит от типа материала и условий производства. 
  

Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка HV 
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Принцип работы: 

Крупноизмельченный рудный материал (размер частиц обычно не превышает 300 

мм) поступает в барабан мельницы через загрузочный желоб, вращающийся барабан 

содержит определенное количество стальных шаров и насыпную руду с различными 

характеристиками и пропорциями (максимальная скорость заполнения стальных 

шаров ) ≤15%, общая скорость заполнения обычно ≤35%), стальные шарики и руда 

выбрасываются и выбрасываются в цилиндр (в основном за счет метательного 

движения), а рудные материалы в цилиндре ударяются и измельчаются, и крупный 

Рудный материал измельчается в более мелкую руду размером менее 15 мм и подается 

на следующую стадию измельчения. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности процесса: 

В процессе SABC непрерывная подача материала в цилиндр полуавтогенной 

мельницы сопровождается непрерывной подачей количественной технологической 

воды, так что тонко измельченный материал и вода образуют смешанную жидкость, 

которая селективно разделяется через решетчатую пластину под действием разности 

давления смешанной жидкости. Конструктивно решетчатая пластина делит цилиндр на 

два бункера, а именно бункер размола и бункер выгрузки, и отделенные материалы 

попадают в бункер выгрузки за решетчатой пластиной и вытесняются из цилиндра 

постоянно вращающимся совковым диском, завершая таким образом операцию 

размола полуавтогенной мельницы. 

 

Мельница полусамоизмельчения(грубого помола) имеет следующие серии: серия 

Ф4м, серия Ф5м, серия Ф5.5м, серия Ф6м, серия Ф6.4м, серия Ф7.5м, серия Ф8м, серия 

Ф8.8м. 

 

Технические характеристики некоторых мельниц полусамоизмельчения 

 

Модель 
Диаметр 

цилиндра
（mm） 

Эффективная 
длина 

цилиндра
（mm） 

Эффективный 
объем（m³） 

Рабочая 
скорость 
циландра
（r/min） 

Макс. 
емкость 

шара（t） 

Мощность 
двигателя
（kW） 

MZS4014 4000 1400 16 17 11 400 

MZS5518 5500 1800 39 13.7 34 800 

MZS6030 6000 3000 78 13.2 63 1300 

MZS6433 6400 3300 99 13.2 80 2000 

MZS8848 8800 4800 273 10.8 219 6500 

Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая 

производственная мощность зависит от типа материала и условий производства. 

  

Мельница полусамоизмельчения 

SAG Mill 
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Характеристики продукта 

 

 

Шаровая мельница в основном используется в электроэнергетике, обогащении 

цветных металлов, химической промышленности, строительных материалов и т.д. Это 

оборудование для измельчения руды или других материалов определенного размера в 

более мелкий размер. корпорация занимается инновациями и развитием с 2000 года, 

постепенно формируя серию крупных шаровых мельниц с независимыми правами 

интеллектуальной собственности диаметром от 42,1 м до 6 м. Принцип работы шаровой 

мельницы такой же, как иполусамоизмельчения, метод разгрузки переливом, размер 

сырья обычно 15 мм ~ 20 мм или меньше, размер продукта 200 меш ~ 325 меш. 

Принцип работы: 

Электродвигатель приводит в движение цилиндр со стальными шариками и 

материалами через воздушную муфту и большую и малую шестерни. Стальные шары 

поднимаются на определенную высоту и затем сбрасываются вниз и каскадом, материал 

измельчается под воздействием ударов шаров и измельчающего действия, и, наконец, 

выгружается из мельницы под действием импульса воды, завершая процесс 

измельчения. 

Характеристики процесса: 

Конструкция шаровой мельницы является передовой, научной и разумной, простой 

в эксплуатации, легко регулируется и обслуживается, и может достичь надежной, 

стабильной, экономичной и эффективной работы. Он имеет усовершенствованную 

защиту от перегрузок, автоматический мониторинг и возможность прогнозирования 

отказа оборудования. Автономный грохот для удаления шлака имеет функцию 

автоматического удаления крупных кусков материала и разбитых стальных шаров для 

защиты следующей секции оборудования. Оборудование использует магнитную 

футеровочную плиту для второй или третьей стадии измельчения, срок службы в 

несколько раз больше, чем у обычной футеровочной плиты из марганцевой стали. 

 

 

 

Технические характеристики шаровой мельницы с диафрагмой для мокрого 

помола 

Модель  
Диаметр 

цилиндра
（mm） 

Эффективная 
длина 

цилиндра
（mm） 

Эффективный 
объем（m³） 

Рабочая 
скорость 

цилиндра
（r/min） 

Макс. 
емкость 

шара（t） 

Мощность 
двигателя
（kW） 

MQS2736 2700 3600 19 20.5 39 400 

MQS3245 3200 4500 33 18.4 65 800 

MQS3645 3600 4500 43 17.3 75 1250 

MQS3660 3600 6000 55 17.3 102 1600 

MQS4568 4500 6800 99 15.3 186 2600 

MQS4866 4800 6600 107 15 200 3000 

Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая 

производственная мощность зависит от типа материала и условий производства. 

 

Технические характеристики переливной шаровой мельницы 

Модель  
Диаметр 

цилиндра
（mm） 

Эффективная 
длина 

цилиндра
（mm） 

Эффективный 
объем（m³） 

Рабочая 
скорость 

цилиндра
（r/min） 

Макс. 
емкость 

шара（t） 

Мощность 
двигателя
（kW） 

MQY2745 2700 4500 23 20.5 43 450 

MQY3245 3200 4500 33 18.4 61 630 

MQY3260 3200 6000 43 18.4 75 1000 

MQY3660 3600 6000 55 17.2 102 1250 

MQY4060 4000 6000 67 16.8 115 1500 

MQY4080 4000 8000 92 16.8 153 2000 

MQY4564 4500 6400 94 15.3 157 2100 

MQY4575 4500 7500 109 15.3 183 2500 

MQY5083 5030 8300 151 14.4 257 3600 

MQY5585 5500 8500 185 13.7 300 4500 

Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая 

производственная мощность зависит от типа материала и условий производства. 
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Учитывая спрос на тонкое и сверхтонкое измельчение в горнодобывающей 

промышленности в последние годы, Shenyang Hanwei Group вложила много усилий в 

разработку продуктов тонкого и сверхтонкого измельчения, объединив передовой 

технологический опыт в стране и за рубежом, и разработала полный ассортимент 

башенных мельниц, которые могут использоваться для двухступенчатого, 

трехступенчатого и повторного измельчения, экономя более 25% энергии по сравнению 

с двухступенчатыми шаровыми мельницами, и 40% для трехступенчатого и повторного 

измельчения. Размер частиц продукта может достигать 15 мкм. В башенных мельницах 

Shenyang Hanwei значительно снижены потери стальных шаров и увеличен срок службы 

футеровки за счет оптимизации конструкции и параметров, что обеспечивает лучшее 

решение для клиентов по экономии энергии и снижению выбросов. 

 

 

Принцип работы: 

Измельчение с вертикальным перемешиванием производится трением, экструзией 

и сдвигом.При измельчении он оснащен стальными шарами для количественного 

определения, а квалифицированные материалы выгружаются через перелив. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башенная мельница SDTM 
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Технические характеристики продукта: 

 

1. Всемирно признанная технология измельчения с низкими затратами. 

2. Размер частиц продукта: 250м~15м. 

3. Запуск загрузки.       

4. Оптимальное соответствие скорости и диаметра спирали. 

5. Низкая стоимость установки, низкие эксплуатационные расходы. 

6. Потери стальных шаров снижены на 25%. 

7. Двухступенчатое и трехступенчатое измельчение.  

8. Срок службы футеровочной плиты увеличился на 20%. 

9. Энергосбережение 25%~50%. 

 

Применимые условия работы: 

 

1. Металлические рудники, тонкое измельчение и повторное измельчение 

хвостов. 

2. Неметаллические рудники, подготовка известнякового шлама. 

3. Химическая промышленность, подготовка угольно-водной суспензии и 

другие виды мокрого тонкого измельчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики Башенной мельницы SDTM  

 

Модель 
Объем цилиндра

（m³） 
производительность 

（t/h） 
Мощность двигателя

（kW） 

SDTM200 10.3 6-14 160-200 

SDTM500 19.7 13-33 355-500 

SDTM750 30.2 19 47 560 630 

SDTM1000 44.7 29-71 750-850 

SDTM1250 49.4 36-90 950-1050 

SDTM1500 55.5 46-113 1250-1350 

SDTM3000 126.8 86 212 2250 2500 

SDTM4500 188.2 134-330 3500-4000 

Примечание: производительность мельницы основана на размере частиц сырья F80-75~125 мкм и 

размере частиц конечного продукта P80-20~30 мкм со стандартным индексом мощности Bond Bwi-16~19 

кВт•ч/т. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая производственная 

мощность зависит от типа материала и условий производства.  
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Дисковая мельница использует высокоскоростное перемешивание для достижения 

цели измельчения и рафинирования частиц. При высокоскоростном перемешивании в 

дисковой мешалке шарики среды и пульпа в цилиндре подвергаются воздействию 

центробежной силы и трения перемешивающего диска, при этом возникают трение и 

сдвиг между шариками среды и между шариками среды и диском. А руда под действием 

импульса и порыва деформируется, разламывается и, наконец, дробится для 

достижения желаемого размера частиц. Максимальный размер подачи составляет 0,5 

мм, а минимальный размер выгрузки - 5m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от горизонтальной установки мельницы Isa, дисковая мельница 

представляет собой вертикальную установку с нижней подачей и разгрузкой через 

перелив. По сравнению с мельницей ISA, она занимает меньшую площадь. Из-за 

особенностей работы с переливом отсутствует вращающееся уплотнение и отсутствует 

возможность утечки пульпы. Пульпа не соприкасается с подшипником, износ низкий, 

механическая структура более стабильна, а затраты на техническое обслуживание ниже. 

В камере измельчения нет металлической поверхности, что подходит для сверхтонкого 

измельчения драгоценных и редких металлов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисковая мельница 
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Технические характеристики продукта: 

 

1. Керамические шары.     

2. Автоматическое пополнение мелющих тел.  

3. Высокоскоростное центробежное перемешивание.  

4. Нижняя подача и перелив 

5. Размер изделия: 20m ~5m 

6. Вертикальная установка 

7. Отсутствие вращающихся уплотнений, отсутствие утечки шлама 

8. Стабильность, низкая стоимость обслуживания. 

9. Подходит для драгоценных и редких металлов. 

10. Нет металла в камере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица параметров дисковой мельницы 

Модель 
Объем цилиндра 

（L） 
Мощность главного 

двигателя（kW） 
производственная 
мощность（tph） 

SDDM100 110 110 4-7 

SDDM250 290 132 6-12 

SDDM500 480 225 10-20 

SDDM1000 910 355 15-35 

SDDM2500 2425 700 30-70 

SDDM5000 5026 1500 80-180 

Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки, фактическая производственная 

мощность зависит от типа материала и условий производства. 

 

 



 

  24  

НАШИ ПРОЕКТЫ  
 

 

 

 

  



 

  25  

НАШИ ПРОЕКТЫ 
 

 

 

  



 

  26  

НАШИ ПРОЕКТЫ 
 

 

 

  



 

  27  

НАШИ ПРОЕКТЫ 
 

 

 

  



 

  28  

НАШИ ПРОЕКТЫ 


